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1. Stenskott Autoglass Restore’s “EzyVac System”.           2. Montera spegeln

   
3. Är det sprickor I skadan, borra med vår lilla borr.                4. Montera ställningen

   
5. Ta bort den nedre tätningen på injektorn       6. Fyll på med 4 droppar lim 

                                       
7.  Montera dit den vita silikontätningen och skruva upp limmet så det är i kontakt med tätningen.  

8.  Skruva dit injektorn, när tätningen kommer I kontakt med glaset dra fast med ca ¼ varv  
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9. Skruva upp injektorkolven I topp, nu är vaccumsuget fritt och skadan toms på luft.  Man kan nästan se I 

spegeln hur luften bubblar genom limmet och går vidare till vaccumkammaren.   

10. Efter 1 minut skruvas injektorkolven ner till det syns hur den vita packningen sväller ut lite. 

            
11. Här syns det hur skadan startar att fylla ut.  

12. Flexa skadan med flexpinnen och hall ett lätt tryck över varje sprickspets. Då kan du från sidan av skadan 

se hur den börjar fyllas upp.   

            
13. Här ser ni hur sprickan sakta fylls ut.   

14. Skruva tillbaka injektorkolven upp I topp några ggr, flexa med pinnen till skadan är helt fylld.  
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15. Montera på och rikta in UV-lampan med ställningen.  Försök alltid härda ovanifrån.  Slå på lampan och låt 

den härda skadan i ca 30-50 sekunder.   

           
16. Ta bort EzyVac injektorn med ställning.                  17. Torka bort överflödigt lim med papper. 

          
18. Fyll på 1 droppe med Pitfiller över inslagshålet.  
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19. Rulla över pitfilmen.     20. Härda i 30-50 sekunder.  

       
21. Ta bort pitfilmen, nu hörs ett rispigt ljud när filmen släpper. Det är ett tecken på att härdningen fungerat 

tillfredställande. Pitfilmen kan användas gang på gang. Kasta inte iväg den.   

22. Börja slipa ner överskottet av pitfiller med ett rakblad. “skär inte bort pitfillern” , ni bör hålla rakbladet 90 

grader mot ytan på glaset vid nedslipningen.   

 
22. I slutet av slipningen gör ni det försiktigt och lätt. Nu ser ni en grå prick som täcker inslagshålet av 

skadan.  
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23. Ta bort allt slipmateral och smuts.             24. Lägg på en droppe Pitpolish   

  
24. Polera med korken och torka därefter av överskott av polermedel. Nu är skadan lagad. Normal 

lagningstid är ca 5-15 minuter beroende på hur illa skadan såg ut från början.   

 
Detta är ingen magi, vi gör en reparation och efteråt ser man alltid lite ärr ifrån skadans sprickbildningar. 

Men resultatet talar för sig själv. Denna lagning håller i åratal. Se framför fingret hur lite som syns av skadan 

efter lagningen.   

 

 


